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B Présentation

CONSTRUIRE
Architecture

Conception et maitrise
d'ceuvre avec réemploi
insitu et exsituy,
démontabilité des
matériaux et matériaux
écosourceés.
ido.archi

ACCOMPAGNER
AMO(E)

Assistance aux maitrises
d'oeuvre et d'ouvrage sur
leurs projets.
Expertise réemploi pour
I'injection ou I'extraction
de matiére.
resource-reemploi.fr

RENFORCER
le réseau

via le partenariat avec
des structures locales
d'insertion ou
associations
&
développement de la
filiere du réemploi en
Auvergne-Rhdne-Alpes

| 7

=

i

SENSIBILISER

Interventions

Conférences, formations,
articles, podcast,
évéenements, etc.

o
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J IDO Architectures

Zoom Conception [ Maitrise d’Oeuvre

SOURCING & INTEGRATION SOURCING & INTEGRATION

- Silhac (07) - - Saint Julien en Saint Alban (07) -

Micro-maison neuve comprenant 14 Maison neuve bioclimatique et (quasi)
tonnes de matériaux de réemploi passive, comprenant 7,6 tonnes de

matériaux de réemploi

REEMPLOI IN-SITU/EX-SITU
- Piegros-La-Clastre (26) -

Maison en cours de rénovation. Dépose
soignée participative, tonnage en cours.

[
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B Re.Source Réemploi
Zoom Assistance a Maitrise d’Ouvrage

ETUDE REEMPLOI IN-SITU/EX-SITU SOURCING & INTEGRATION
- CAPI - - Chdteau Lacroix Laval - - Primat Villeurbanne -
Territoriale : connaitre les filiéres sur un ‘Diagnostic ressources, Recherches de matériaux adéquats selon
secteur géographigue donné. arbitrage & flechage exutoires, le projet, co-conception, gestion
Méthodologique : mise en place de accompagnement chantier, gestion logistique, gestion financiére, bilan.
méthodes pour batir en réemploi. logistique des flux, bilan.
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J REX La cabane

Typologie : Logement
Surface : 36m?2 habitables
Date de livraison : Avril 2019
MOA & MOE : Célia AUZOU

MATERIAUX DE REEMPLOI INTEGRES :
e 9 menuiseries extérieures (95%)

lames de terrasse bois
appareillages électriques
équipements sanitaires
grilles de ventilation
peinture intérieure

poéle & bldches & plaque de sol

QUANTITE REEMPLOYEE :
14 TONNES

menuiserie intérieure (plan W / vasque / plinthes)
lambris intérieur (murs et plafonds)
ossature cloisons & lambourdes

électroménager, cuisine, mobilier

aménagements des extérieurs (escalier, cloison, eau)

Un,
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J REX La cabane

Porte fenetre bois artisanale

Fenetre bois  Fenetre bois Lapeyre 2 fenelres bois antisanales Porte garage dewx battants bois verte
verte et rose~.  précédemment posée chassis fixes identiques précédemment posée
précédemment posée ‘ posées verticalement pattes de fbation dans magonnerie
neuves
X ; |
T
F i }
F_‘oﬂe fenetre Pvc e bog&s(:o;]r:; 1 Porte fenetre bois castorama
int.chéne/ext gris neuve
neuve Porte fenetre bois Lapeyre
(préckdemment posée) J
DETAILS DES 9 MENUISERIES, issus de :
- déconstructions soignées
- d'erreurs de commande
- de pieces d'exposition
] . :
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J REX La cabane

(re)mise
en ceuvre

(re)mise
en ceuvre

REVETEMENTS MURAUX + PLAFONDS TERRASSE BOIS

biennale d'architecture de 2017 vente par un particulier

reconversion anticipée : liées par cordage pose & dépose mauvaise (vis acier cassées)
nombre de 100u. panneaux pin 40m2 achetés > 32m2 posés

peu de chutes, le calepinage selon Lames nettoyées et retournées

dimensions
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J REX Le chateau

Rénovation du chateau Lacroix Laval & Marcy L'étoile(69)
Typologie : Equipement - Scolaire (Centre de Formation des
Apprentis de la Gastronomie)

Surface: 3000m?

Date de I'opération : 2020/2022

MOA : Ecole secréte de la gastronomie (Christian Tétedoie),
Corentin Remond (directeur du CFA), HELTIA (Nicolas Ducret AMO).

MATERIAUX DE REEMPLOI INTEGRES :

faux plancher technique

faux plafonds métalliques

éléments de cuisine professionnelle
appareillages et cablages électriques
menuiseries intérieures

vitrines & autres mobiliers

éléments patrimoniaux

QUANTITE REEMPLOYEE :
40 TONNES

i o .
Cag‘eece REX Le réemploi des matériaux dans le batiment | ler Décembre 2022 ido architectures C) RE.SOURCE

U'Ardéche collectif de concej

ion architecturale




J REX Le chateau

PROGRAMME

MOA
Définitions des
objectifs de
réemploi

> cadre normatif, >
labellisation,

> valeur
patrimoniale,
> recherche
esthétique,

> dimension
écologique

ETUDES
PREALABLES

Diagnostics
Plomb,
Amiante...

Déterminer les

stratégies de

reprises et les
matériaux pour
réemploi

in-situ

ex-situ

via échanges
avec MOA MOE BC

Précision des

possibilités
réemploi suivant
la stratégie
établie

Préconisations de
dépose soignée,
de
conditionnement,
de transport +
élaboration du
plan de stockage

Signer les
marchés avec le
déconstructeur
partenaires pour
la dépose soignée
sur les matériaux

retenus.

Dépose soignée
participative par
repreneurs +
enlévement

Sensibilisation
des entreprises
si besoin

CHANTIER

Dépose soignée,
conditionnement,
transport et stockage

Evacuation des
matériaux vers filiere de
réemploi

Bilan chiffré
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FICHE N°41_ENCEINTE

B REX Le chdateau rorrep—
Diagnostic ressources

CARACTERISTIQUES

Matidre/ Matériaux: plastique | métal

Fragile: oul/ NON
Aspect général: Mowvals @ @ @ B O Neu
FICHE N°19_DALLE DE PIERRE Notes:
INFORMATION EN VU DE REEMPLOI o—0 ;
Wil R A TYPE DE FIXATION: Vissé
Potenciel do remplo: fove m @ W W W feve iy PIEase
8 \ o e Rﬂt«enclc = /
NETTOYAGE A EFFECTUER: Marque [Fabricant BOSE / RONDSON
autre ou eoyage des surdoces Date de mise en
z service/production: 1990
VALUR MARCHANDE (5TMEE:.  Eviren 40.€ [t scit pour o gisement total me
DIMENSIONS et QUANTITES
MISE EN DECHARGE EwiTée wech 10t pour le gisement total we
e L 1 Mep Volume  Poids
Commant
s (em) (em) (em) (md (v e
PISTES DE REEMPLO! o) em) o) Q)
Sonaadrdrs s 2 8 3 $ .
131 8ty pout ke mbme UsOge
Total 17 oosIT
professionnels du réempiol
ATTENTION Compte terws de [exposition en
& évitor pour des raison de tenu au gel de lo
plerre.
Motirious inerte_ Dbchetterss PRECONISATIONS POUR LA DEPOSE
No Architecture _ St Martn Disbees
Complexité: Fable @ O O O O Forte
Méthode préconisée: Couper le courant avant de
dévisser I'ensemble a laide

d'outils manuels.
Précautions spécifiques:

CONDITIONNEMENT/TRANSPORT: Emballé dans un carton

Stockage: Hors d'ecu hors d'dr

Note:

Résmpiot o
_ Salon de coiffure_ UCO _ Lyon

81

RoSource. Pouline DOZER. DIAGNOSTIC RESSOURCES . Chateau Locrok Laval. 19/01/2021
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J REX Le chateau

DIAGNOSTIC RESSOURCES

INVENTAIRE COMPLET Pour rappel les prix de
mise en benne sont
. — = e indicatifs et font
rbitra ge o oo I, rmen e TUE | o T S
pratiq o
— sammemmensd  ontroprise SERDEX.
e = T < e e nid
" — o e e =( llfaut noter que ces
jromied atios - = ps =1 tarifs fluctuent selon la
menuiseres iNTeREus ‘ négociation que chaque
|NVENTA|RE COMPLET e res cusss roa - - — — entreprise de démolition
e =1 Jcurage a effectuer au
" éalable et inclus d
CHATEAU LACROIX LAVAL, les 19/20 Novembre 2020, réalisé par C.AUZOU & P.DOZIER E X ot b ning
Valeur Marchande - =
2 Mise en décharge  estimée (ELOT)  Gain du réemplai o
Eutgénénl  Démorubite - Poids (TLOT) €on praisosbe iy s I
— o o - b
CHARPENTE 142 13€ 200€ 3¢ o=
FICHE N*1_OSSATURE METALLIQUE ) 12 e 206 313 = - =
MENUISERIES EXTERIEURES 1,98 150 € 520 € 670 € — - -
FICHE N*2_ENSEMBLE MENUISE VITRE i 150 ¢ 20¢ 20¢ — —_— .
FICHE N°3_VOLETS BOIS o e w4 —]
FICHE N°*4_FENETRES BOIS [— a0 3¢ aq -
MENUISERIES INTERIEURES 229 180 € 2375¢€ 2555 € = -
FICHE N*5_CHASSIS FIXE ITRE o7 sse x0¢ 54 Iroeeson. — o 7 .l
FICHE N*6_PORTES 103 13 1590€ o2 o —— - R —
FICHE N*7_PORTE DE PLACARD MASSIF ars 2¢ 0¢ 224 e st - =
s S = T
FICHE N*8_PORTE DE PLACARD COULISSANT o we e et : s 2
FICHE N*9_GARDE-CORPS BOIS st we 8¢ g . -
FICHE N*10_GARDE-CORPS BOIS ANCIEN ¢ 2s¢ 0 R
SERRURERIE - o me
1/ Garde-corps Metallique = " oo =
/1 Grille metallique [ —; i« - s =
REVETEMENT SOL, MUR & PLAFOND 4352 5636 € 28265 € 33901 € -
FICHE N*11_FAUX PLAFOND DALLE METALLIQUE [IE=——— 250 e seme 904 : =
EIFUE A% EALIY DI ASARIN UL ITE nay @ we .l 1
N =
(rrage vaimasmen: v cesoince W awwe s s
Ince ot cavao ervasoue — . e p
— ’ o
” -
Etat général i = ’ )
—
g Potentiel - - =
. o 2 e ed
Commercial —
——
ey — 7 ——
A n A TALI AT LR sss7e 6381 ¢|
Démontabilité ——— 107

Re.Source_Pauline DOZIER_DIAGNOSTIC RESSOURCES_Chateau Lacroix Laval_ 19/01/2021
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FICHE N°5_CHASSIS FIXE VITRE CONFIRMATION DE RESERVATION

§ REX Le ché@teau — Now: ML TeL
. e . INVENTAIRE DE COMMERCIALISATION
/ .

FICHES RESSOURCES dale | rectangulare 14 | me €

Projet de valorisation par réemploi des matériaux
du Chateau Lacroix-Laval (69

dalle arquée S m? a0 €

FICHE N°20_PIERRE DE PAREMENT 14

paremes pierre 14 m 0€

A vies olrostR
P FICHE N°21_PAROI 3
paroi séparative 1 | U ht170x40cm verre sablé o€
v =T = ey paro séparative 2 | U ht178x40cm verro sablé 0€
- -~ FICHE N°22_TABLETTE 2 v
. - tablette 1 | U  ht86x120x30cm verre o€
tablette 1 U 'ht86x124 x40 cm verre sablé 0€
FICHE N°24_RIDEAUX 13 pair
rideaux doublés 13 [P k400 x L 170 em bleu 20€
e —————— — i -t =
FICHE N°*26_BANQUE D'ACCUEIL 1
banque v | u (MH2x300x100m | oy 0€
d'asccueil (total)
FICHE N°27_VITRINE 15 U
vitrine encastrée 3 U ht160xL 130xpr. 60 | verre 80€
vitrine encastrée 2 | A1 VOXPAII2 e 80€
vitrine encastrée 1 u (ht152x1110xpr120 | verme 8¢
vitrine encastrée 4 U ht120 x). 64 x pr. 90 verre 80 €
vitrine encastrée 1 | U ht160xL75xpr 85 | verre 80 €
vitrine encastrée 2 |u :m‘ REXEIDRPETSS Tuame 80€
& vooem otrosrs
TOUS LES ELEMENTS IDENTIFIES ICI SERONT A RECUPERER . vitrine encastrée 1 | U ht164x98xpré2em | verre 80 €
m:lta:'?gmon:nmm e vitrine indépendante 1 | U |ht120x240xpr80cm |verre 80€
AN ‘u'm“' ' ";W'" cord préciable CARACTIRETONS DRI o1 G FICHE N°59_VITRINE MEUBLE 2 700 €
— - - = - 1 |y |MI9BSX218xpea0  vere / métal/
£ : yerle joint complété s Y e o p em tissu / bois
< pauli fr — 1 |y P19B5x3185xpedd |verro / métal
T e Ao L m tissu / bos
BB et cam oo FICHE N°28_BOIS_AGGLO 100
SRS e saglominé 100  m2 ép.2em 0€
La Région @ FICHE N°28_BOIS_TASSEAU et PLANC 83 ml 500 €
D et .E OURCE = tasseaux rabotés 43 | ml | 47x58 mm bois
ANOLYON e - G é ) 2 60 large. long diverses .
Planche aggloméré 4 (ml stratifié blanc
ep2cm

oy g i o .
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J REX Le chateau

Logistique dépose et retrait

|

ANNEXE 2 - PLAN DE REPERAGE DES MATERIAUX A RETIRER

II Niveau R-1

\ FICHE N*45: x3 v, applique verre

FICHE N *46: x2 v, plafonnier
@ FICHE N ®48: x6 v, tubes fluo mazda

L o e,
ACCUEIL

REEMPLO|
~

RETRAIT DES MATERIAUX
)
. RESOURCE

Niveau Rez-De-Chaussée

FICHE N°39: x 25 u prises simples
FICHE N°39: x 25 v, boutons poussoir
FICHE N°45: x10 v, applique verre
FICHE N°45: x2 v, applique pic

plan de localisation des déposes

i . 2. P 2 H |
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attestation de don ou contrat de vente

REX Le chateau
Logistique dépose et retrait
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J REX Le chateau

Logistique dépose et retrait
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o

@
1782
de dulhs do Iaux
( plancher technique
1428 U
d ‘'appareiliages
électriques
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§ Informations réemploi
Les plateformes

OPALIS opalis.eu/fr

. AT WSLONTIWT BUO AWeNE ATROROS CONPICT Feohaek ol Ui MATERIAUX REEMPLOI. COM

S SO — —
egen 14 00 Rbmpil s e o coeat
Fourmiseruns -
- ~' o
. . - .
* -t Droit Search
- - -
+ - Y Al Stoces
2 Annuaire
A Articies papler
- 4 - o Articles web
- Biblographe
Conférences
e 2o - AN Contrations
-~ Orot
o r g - Do
- Erutes
s ont fat
< L om TR0 S Plomb et réemploi des matériaux s
Ve—— . ?- Memaoires ¢tusants
—— 2 - os Réemploi & REP bitiment : 5 O joie | Les décrets d'application 2quels reques © - Elisabeth RIS
— o — o - . — s poan / S Sossdere points & retenir du projet de du diagnostic PMD sont (enfin) ¥
—— - — — v cahier des charges publiés - Elisabeth Gelot Stes wed
< . Gu décret dapplication 0u
————— ™ -
[OSUR——— A :
g

CARTOGRAPHIE: Associations, bureaux d'étude, agence ARTICLES R&D: Matériaux réemploi, Bobi, SKOV, Bellastock,
d’archi, entreprise.. de nombreux acteurs travaillent déja & Rotor DG, ...
la mise en ceuvre d'une filiere réemploi
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# Informations réemploi
Les Outils: fiches techniques, méthodologiques, REX...

interreg W
North-West Europe:

:_\_—v‘[_"_

— e w4

www.nweurope.eu/proj
ects/project-search/fcr
be-facilitating-the-circ
ulation-of-reclaimed-b
uilding-elements-in-no
rthwestern-europe/new

OPALIS

durable

www.opalis.eu/fr

http://www.enviroboite.net
/reemploi—des—materiaux
-de-construction

"~

aménagement

www.ville-amenagement
-durable. org/ReempIot

ADEME | I
: B
(=)
@
—
ARENCE BE L E 1(
tarenenr | © 2
www.optigede.ademe.fr

s/reuse-toolkit-materia Fﬁ 9
-sheets/ g LA 2
L e g2
S ¢ 574 — i~ ::
ﬁﬂ? l‘% T < #lg f
L—  MISE EN OEUVRE DE MATERIAUX
It [ DE REEMPLOI
_\.l . Guide de I2 conception 3 2 réalisation .
fﬁ [_ f#’,\/ destiné aux architectes > A.__
il < ® 1 .
%??3» 3%“ -
A=< B \-u;u- sousazo
AeT o nAE==
https: //s:t cycle—up.fr/ressources/ https://www.bellastock.com/projets/repar-2/
i
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l Merci pour votre écoute

Célia Auzou
celia@resource-reemploi.fr
0760225580
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